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月川

大谷

スープタンク

浮き止め金具

スープタンク取手

スープタンク蓋

撹拌パドル

浮き止め金具

湯煎注ぎ足し口φ15

注出レバー
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545 スープタンク取手

排水パイプ付目皿トレー 

（本体と固定・着脱可）
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385 154

539

排水パイプ（10A）
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付属品：排水ホース(2m)
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φ180

注出チューブ
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3

液面検出スイッチ

空焚き防止

175

2
0
0

湯煎水位範囲だし汁水位計

左右用各1

防熱カバー

排水バルブ

(湯煎)

電源スイッチ

電源ランプ

サーモスタットダイヤル

（湯煎温度設定）

φ16

ローレットネジ

湯煎水位計

デジタルサーモ

温度計

（湯煎温度）

約
5
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電源コード

3線式3m

45
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付属品：

排水ホース

(1m)

加熱方式

湯煎温度

空焚き防止

電気ヒータ

湯煎水量

スープタンク

電源・電力

付属品     排水ホース：φ15×φ22×2ｍ、1本  

排水ホース：φ15×φ22×1ｍ、1本               

水中ヒーターによる湯煎加熱

サーモスタットダイヤルによる

可変設定30～100℃

液面スイッチによるヒーター遮断

800W×2

約17L

200×175×475＝16.6L

※有効91％として15L×2個

単相200V、1.6kW

麺つゆウォーマー

撹拌モータ撹拌モータ

湯煎タンクヒーター 800W×2

A340-149


